
 
 
 
 

TRWA	O ��  SPOTYKA SI�  Z 
PRZYST� PNO� CI� . 

Paw�� owe mocowanie R3 jest bardzo wytrzyma
e, sztywne oraz 
trwa
e. Konstrukcja ze stopu aluminiowego oraz czopy zawiasu 
ze stali nierdzewnej czyni�  go jednym z najmocniejszych i 
najtrwalszych silników trollingowych. 5 biegów do przodu i 2 
wstecz oraz odwracalna g
owica silnika tworz�  niezawodny i 
uniwersalny silnik. Dzi� ki ergonomicznemu przed
u� eniu uchwytu 
i trwa
emu aluminiowemu mocowaniu z mo� liwo� ci�  
wielostopniowej regulacji k� ta, kontrola silnika mo� liwa jest jedn�  
r� k� . 
 

NAJLEPSZE W BRAN � Y 
MOCOWANIE PAW�� OWE. 
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Dystrybutor: 
PARKER POLAND SP. Z O.O. 

Cz� stków Polski 171 
05-152 Czosnów 

Tel. +48 22 785 11 11, faks +48 22 785 09 09 
WWW.parker.com.pl 

e-mail: parker@parker.com.pl  
 

 
© 2011 Brunswick Marine in EMEA. Wszystkie prawa zastrze� one. 
Firma Brunswick Marine in EMEA nieustannie poszukuje � rodków ulepszenia produktów, które projektuje, wytwarza i rozprowadza. Dok
adamy 
wszelkich stara� , aby tworzy�  literatur�  wspomagaj� c�  sprzeda�  i serwis mo� liwie aktualn� . Na bie�� co wprowadzamy zmiany specyfikacji 
silników, 
odzi i wyposa� enia. Niniejszej broszury nie nale� y traktowa�  jako precyzyjnego przewodnika po najnowszych specyfikacjach. 
Broszura nie stanowi równie�  oferty sprzeda� y � adnego konkretnego silnika, 
odzi lub wyposa� enia. Dystrybutorzy oraz sprzedawcy nie s�  
agentami firmy Brunswick Marine in EMEA, ani � adnej z jej firm zale� nych i nie maj�  upowa� nienia do wi� zania firmy Brunswick Marine in 
EMEA przez jakiekolwiek zobowi� zanie lub reprezentacj� , w
� czaj� c w to, lecz nie ograniczaj� c si�  do, reprezentacje produktu, sprzeda� y, 
aplikacji lub natury us
ug. Nie w ka� dym kraju dost� pne s�  wszystkie produkty, a niektóre z nich osi� galne s�  tylko w ograniczonych ilo� ciach. 
Pewne produkty pokazane w niniejszym katalogu s�  wyposa� one w opcjonalne akcesoria. Prosimy skontaktowa�  si�  ze swoim lokalnym 
sprzedawc� . 
www.motorguide.com 

  
Cechy 
 
5 pr � dko � ci w przód i 2 wstecz 
 
Odwracalna g
owica silnika do 
monta 	 u dziobowego lub 
paw�	 owego 
 
Ergonomiczny, wyci � gany 
rumpel umo 	 liwia sterowanie 
jedn �  r� k�  
 
Monta 	  z chwytem sto 	 kowym 
i 7-punktow �  regulacj �  
 
Aluminiowa kolumna zapewnia 
wytrzyma
o �
  i trwa
o �
  
 
Solidna dolna jednostka 
z aluminium i stali nierdzewnej, 
pokryta lakierem proszkowym 
 
Wa
ek � ruby ze stali 
nierdzewnej i 3-
opatkowa 
� ruba Machete 
 
Cicha praca pozwala bli 	 ej 
podp
yn �
  do ryby 
 
Silna dolna jednostka 
o � rednicy 3,5” jest dobrze 
ch
odzona i ma wi � ksz�  
trwa
o �
  
 
Szybka przeprowadzana 
jednym ruchem, regulacja 
ustawienia wysoko � ci  

 

Obs
uga obrotowym rumplem 
– 5 pr� dko� ci do przodu 
I 2 wsteczne 



 

GDY ONE WYCHODZ�  Z WODY, SILNIKI CYFROWE 
DOPIERO SI�  ROZGRZEWAJ� . 
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MOCOWANIA DZIOBOWE. W naszej nowej serii VariMAX z monta� em dziobowym, modele 
o ci� gu 55 funtów (25 kg) dostarczane s�  z mocowaniem Gator® Flex 360. Modele o ci� gu 
70 funtów (31,75 kg) s�  kompletowane z legendarnym, solidnym niczym ska
a, mocowaniem Gator 
Breakaway. 

 
    Rozci � gany uchwyt zwi � ksza uniwersalno �� . 
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Podczas obracania uchwytem, 
wy� wietlacz BluVis pokazuje 
obroty silnika w 10% 
przyrostach. 

Na ilustracji, silnik 
pracuje przy 70% 

obrotach. 
 

Kierunek 
obrotów 

silnika 

Sterowanie kierunkiem 
ci� gnij/pchaj oraz 
obrotami 

Gdy silnik jest wy
� czony, 
wy� wietlacz BluVis przez 
3 sekundy pokazuje poziom 
napi� cia akumulatora. 

Na tej ilustracji w 12-woltowym 
akumulatorze pozosta
o 12 wolt 
(13,5 woltów w pe
ni 
na
adowany). 


